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	Descrição

CALEIRAS ACO DRAIN® MULTIDRAIN MD100 

CANAIS ACO DRAIN® MULTIDRAIN MD100 – BAIXA ALTURA

Canais de baixa altura em betão polímero ACO DRAIN® MULTIDRAIN MD100 com bastidor monofundido em aço galvanizado, sem pendente incorporada, com entalhe de segurança (SF) permitindo a selagem das juntas caso haja essa necessidade ou exigência, com saída pré-formada
Largura útil de 100 mm,

Comprimento 1000 mm,

Para cargas leves a pesadas – Classes de carga A15, B125, C250 e D400 - certificadas pela NP EN 1433
Art. 1012323 - Altura 80 mm
Art. 1012321 - Altura 100 mm

GRELHAS AÇO INOXIDÁVEL ACO DRAIN® MULTILINE V100 
Art. 12640

Grelha passarela ACO DRAIN® MULTILINE V100 SW 12 mm, em aço inoxidável,

Largura de 123 mm,

Comprimento de 1000 mm,

Secção de admissão de 312 cm2/m

Classe de carga A 15 certificada pela NP EN 1433
Art. 12664
Grelha perfurada ACO DRAIN® MULTILINE V100, em aço inoxidável,

Largura de 123 mm,

Comprimento de 1000 mm,

Secção de admissão de 178 cm2/m

Classe de carga A 15 certificada pela NP EN 1433
Art. 12646
Grelha entramada ACO DRAIN® MULTILINE V100, em aço inoxidável,

Largura de 123 mm,

Comprimento de 1000 mm,

Secção de admissão de 880 cm2/m

Classe de carga B 125 certificada pela NP EN 1433
Descrição

GRELHAS AÇO GALVANIZADO ACO DRAIN® MULTILINE V100 
GRELHA PASSARELA ACO DRAINLOCK EM AÇO GALVANIZADO PARA CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V100 1000 mm CL. A 15
Art. 12610

Grelha passarela ACO DRAIN® MULTILINE V100 SW 10 mm, em aço galvanizado, com fixação Drainlock de encaixe no aro,

Largura de 123 mm,

Comprimento de 1000 mm,

Secção de admissão de 312 cm2/m

Classe de carga A 15 certificada pela NP EN 1433

GRELHA PERFURADA ACO DRAINLOCK EM AÇO GALVANIZADO PARA CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V100 1000 mm CL. A 15
Art. 12666
Grelha perfurada ACO DRAIN® MULTILINE V100, em aço galvanizado, com fixação Drainlock de encaixe no aro,
Largura de 123 mm,

Comprimento de 1000 mm,

Secção de admissão de 178 cm2/m

Classe de carga A 15 certificada pela NP EN 1433
GRELHA ENTRAMADA ACO DRAINLOCK EM AÇO GALVANIZADO PARA CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V100 1000 mm CL. B 125

Art. 12616

Grelha entramada ACO DRAIN® MULTILINE V100 MW 25 X 12,5 mm, em aço galvanizado, com fixação Drainlock de encaixe no aro,

Largura de 123 mm,

Comprimento de 1000 mm,

Secção de admissão de 880 cm2/m

Classe de carga B 125 certificada pela NP EN 1433
Descrição

GRELHAS FERRO FUNDIDO ACO DRAIN® MULTILINE V100 
GRELHA FF ACO DRAIN® MULTILINE V100 CL. C 250
Art. 12670

Grelha passarela ACO DRAIN® MULTILINE V1O0 SW 12 mm, em ferro fundido GGG, com fixação Drainlock de encaixe no aro,
Largura de 123 mm,

Comprimento de 500 mm,

Secção de admissão de 371 cm2/m

Classe de carga C 250 certificada pela NP EN 1433
GRELHA FF ACO DRAIN® MULTILINE V100 CL. D400/E600
Art. 12671

Grelha passarela ACO DRAIN® MULTILINE V1O0 SW 12 mm, em ferro fundido GGG, com fixação Drainlock de encaixe no aro,
Largura de 123 mm,

Comprimento de 500 mm,

Secção de admissão de 371 cm2/m

Classe de carga D400/E600 certificada pela NP EN 1433
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