	[image: image2.png]Al





MAPA DE QUANTIDADES



	Projecto:
	

	Projectista
	

	Contacto
	

	
	
	
	
	

	Item
	Descrição
	Qntd
	P. Líq. (€)
	Total (€)

	
	
	
	
	

	1

1.1

1.2

1.3

Item
1.4

1.5

1.6

1.7
Item
1.8

1.9
1.10

1.11

Item
1.12

1.13


	CALEIRAS ACO DRAIN® MULTILINE V200 

CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V200 – 0.0

Art. 13330

Canal em betão polímero ACO DRAIN® MULTILINE V200 com bastidor monofundido em ferro fundido GGG, sem pendente incorporada, canal 0.0, com entalhe de segurança (SF) permitindo a selagem das juntas caso haja essa necessidade ou exigência,

Largura útil de 200 mm e secção transversal em V,

Altura 265 mm,

Comprimento 1000 mm,

Para cargas leves a pesadas – Classes de carga A15, B125, C250, D400 e E600 - certificadas pela NP EN 1433

CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V200 – 1 a 10

Art. 13301 a 13310

Canal em betão polímero ACO DRAIN® MULTILINE V200 com bastidor monofundido em ferro fundido GGG, com pendente incorporada de 0,5%, canal 1 a 10, com entalhe de segurança (SF) permitindo a selagem das juntas caso haja essa necessidade ou exigência,

Largura útil de 200 mm e secção transversal em V,

Altura 265 a 310 mm,

Comprimento 1000 mm,

Para cargas leves a pesadas – Classes de carga A15, B125, C250, D400 e E600 - certificadas pela NP EN 1433

CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V200 – 5.0

Art. 13340

Canal em betão polímero ACO DRAIN® MULTILINE V200 com bastidor monofundido em ferro fundido GGG, sem pendente incorporada, canal 5.0, com entalhe de segurança (SF) permitindo a selagem das juntas caso haja essa necessidade ou exigência,

Largura útil de 200 mm e secção transversal em V,

Altura 290 mm,

Comprimento 1000 mm,

Para cargas leves a pesadas – Classes de carga A15, B125, C250, D400 e E600 - certificadas pela NP EN 1433
Descrição
CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V200 – 10.0

Art. 13350

Canal em betão polímero ACO DRAIN® MULTILINE V200 com bastidor monofundido em ferro fundido GGG, sem pendente incorporada, canal 10.0, com entalhe de segurança (SF) permitindo a selagem das juntas caso haja essa necessidade ou exigência,

Largura útil de 200 mm e secção transversal em V,

Altura 315 mm,

Comprimento 1000 mm,

Para cargas leves a pesadas – Classes de carga A15, B125, C250, D400 e E600 - certificadas pela NP EN 1433
CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V200 – 15.0

Art. 13360

Canal em betão polímero ACO DRAIN® MULTILINE V200 com bastidor monofundido em ferro fundido GGG, sem pendente incorporada, canal 10.0, com entalhe de segurança (SF) permitindo a selagem das juntas caso haja essa necessidade ou exigência,

Largura útil de 200 mm e secção transversal em V,

Altura 340 mm,

Comprimento 1000 mm,

Para cargas leves a pesadas – Classes de carga A15, B125, C250, D400 e E600 - certificadas pela NP EN 1433
CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V200 – 20.0

Art. 13370

Canal em betão polímero ACO DRAIN® MULTILINE V200 com bastidor monofundido em ferro fundido GGG, sem pendente incorporada, canal 10.0, com entalhe de segurança (SF) permitindo a selagem das juntas caso haja essa necessidade ou exigência,

Largura útil de 200 mm e secção transversal em V,

Altura 365 mm,

Comprimento 1000 mm,

Para cargas leves a pesadas – Classes de carga A15, B125, C250, D400 e E600 - certificadas pela NP EN 1433
SUMIDOURO ACO DRAIN® MULTILINE V200 

Art. 13391 (DN150) 

Sumidouro em betão polímero ACO DRAIN® MULTILINE V200 com bastidor monofundido em ferro fundido GGG, cesto retentor de inertes, padrão de ligação de corte até altura 10./20. e anel de vedação integrado DN 200 e DN 200, 

Largura útil de 200 mm, 

Altura de 670 mm

Comprimento de 500 mm

Para cargas leves a pesadas – Classes de carga A15, B125, C250, D400 e E600 - certificadas pela NP EN 1433.
Descrição
GRELHA PASSARELA ACO DRAINLOCK EM F.F. CL. C 250 PARA CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V200 
Art. 13470

Grelha passarela ACO DRAIN® MULTILINE V200 SW 12 mm, em ferro fundido GGG,

Largura de 223 mm,

Comprimento de 500 mm,

Secção de admissão de 740 cm2/m

Classe de carga C 250 certificada pela NP EN 1433
GRELHA ENTRAMADA ACO DRAINLOCK EM F.F. CL. C 250 PARA CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V200 
Art. 13473
Grelha entramada ACO DRAIN® MULTILINE V200 MW 41,5 X 18 mm, em ferro fundido GGG, com fixação Drainlock de encaixe no aro,
Largura de 223 mm,

Comprimento de 500 mm,

Secção de admissão de 905 cm2/m

Classe de carga C 250 certificada pela NP EN 1433
GRELHA PASSARELA ACO DRAINLOCK EM AÇO GALVANIZADA CL. C 250 PARA CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V200 1000 mm
Art. 13418
Grelha passarela ACO DRAIN® MULTILINE V200 MW 20 X 25 mm, em aço galvanizado, com fixação Drainlock de encaixe no aro,
Largura de 223 mm,

Comprimento de 1000 mm,

Secção de admissão de 1541 cm2/m

Classe de carga C 250 certificada pela NP EN 1433
GRELHA PASSARELA ACO DRAINLOCK EM AÇO GALVANIZADA CL. C 250 PARA CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V200 500 mm
Art. 13419

Grelha passarela ACO DRAIN® MULTILINE V200 MW 20 X 25 mm, em aço galvanizado, com fixação Drainlock de encaixe no aro,
Largura de 223 mm,

Comprimento de 500 mm,

Secção de admissão de 1541 cm2/m

Classe de carga C 250 certificada pela NP EN 1433
Descrição
GRELHA PASSARELA ACO DRAINLOCK EM F.F. CL. E 600 PARA CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V200 
Art. 13471
Grelha passarela ACO DRAIN® MULTILINE V200 SW 12 mm, em ferro fundido GGG, com fixação Drainlock de encaixe no aro,
Largura de 223 mm,

Comprimento de 500 mm,

Secção de admissão de 740 cm2/m

Classe de carga E 600 certificada pela NP EN 1433
GRELHA ENTRAMADA ACO DRAINLOCK EM F.F. CL. E 600 PARA CANAL ACO DRAIN® MULTILINE V200 
Art. 13474
Grelha entramada ACO DRAIN® MULTILINE V200 MW 41,5 X 18 mm, em ferro fundido GGG, com fixação Drainlock de encaixe no aro,
Largura de 223 mm,

Comprimento de 500 mm,

Secção de admissão de 756 cm2/m

Classe de carga E 600 certificada pela NP EN 1433
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